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Straatkast + Hybride FiberManagement Box

Straatkast + Hybride FMB (48v) - 96HS/8mm
· Straatkast:
· 60 - 80 μm polyester poedercoating.
· Geïntegreerde fundering
· Roestvrij staal
· Universele ½ Euro-cilinder
· Weerbestendig montagepaneel
· Afneembaar voorpaneel
· Voorgemonteerde bevestigingspunten voor buis en kabels.
· FM-Box:
· 48 hybride invoerpoorten Ø 3,0 - 8,0 mm.
· Flexibiliteit in FttX concept.
· Flexibiliteit in beheer van het glasvezelnetwerk.
· Geïntegreerde trekontlasting per kabel / buis.
· Eenvoudige waterdichte invoerpoorten voor elke individuele kabel of buis.
· Gestructureerd management van kabels, vezels en lasbeschermers.
· Geschikt voor direct buried klantkabels en buis
· Eenvoudig te installeren.
· Bespaar op arbeidstijd
· IP65 Waterdicht
· Slagvast
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Verpakkingshoeveelheid 1 st.

Beschermklasse IP65

De Attema FiberManagement Box (FM Box) met straatkast is een bovengronds distributiepunt (DP)
speciaal ontwikkeld voor maximaal 48 direct buried Fiber to the Home klantaansluitkabels of buis.
Voor de lasmonteur is de werkwijze voor het sorteren, lassen en opslaan van glasvezelkabels gelijk
aan de werkwijze bij de bekende, ondergrondse distributiemof van Attema. Dankzij de
voorgemonteerde onderdelen, het compacte formaat, de meegeleverde ophangbeugel en de
eenvoudige installatie is de FM Box bij uitstek geschikt voor toepassing in de Attema straatkast en
inpandige technische ruimtes. De FM Box met straatkast is ook met een window cut verkrijgbaar.


